
Bajo volumen de cebado de fi ltro arterial con X Coating™
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Características

• Bajo volumen de cebado

•  Baja presión de caída

•  Filtro de poliéster entrelazado de  40 μm 

•  Flujo tangencial no turbulento 

•  Carcasa transparente 

•   Sin envolturas, resinas o adhesivos

Benefi cios  

• Reduce el volume de cebado

•  Reduce la exposición a superfi cies extrañas 

•  Fácil de cebar y desburbujar

•  Mínimo trauma sanguíneo

Optimo Diseño  

• Dinámica de Flujo Computacional (CFD) e Imágenes de 

Resonancia Magnética han sido empleados para crear un fl ujo 

tangencial no turbulento reduciendo el estrés reológico y los 

potenciales daños a la sangre.

•  Diseño de ayuda computarizado, reduce volume de cebado y 

optimiza el cebado y desburbujado.

•  Construido con material transparente para asegurarse el 

completo desburbujamiento.

•  Tratado con XCoating ® un recubrimiento que es un polímero 

anfi fi lico,  biopasivo que reduce la desnaturalización proteica y 

adhesion plaquetaria.

Especifi caciones

Material de la Carcasa Policarbonato 

Material del Filtro  Poliester de Tejido entrelazado 

Tamaño del Filtro  40 micrones 

Superfi cie del Filtro 550 cm2

Puertos Sanguineos 3/8”

Volumen de Cebado 100mL

Rango maximo de fl ujo sanguineo 8L/min

Presion de caida  Menos de 15mmHg a 6 L/min

AL6X Filtro Sanguíneo Arterial con XCoating ®

Información para Ordenar
 
CODIGO DESCRIPCIÓN UNIDADES POR CAJA

AL6X ............ AL6X Filtro sanguineo arterial  ..............................10

FH1 ............... Soporte para Filtro...................................................1 

El Filtro Pall AL6X ha sido disenado usando tecnologias CAD, CFD 
y MRI que mejora signifi cativamente el rendimiento en la fi ltracion 
arterial al servicio de la circulacion extracorporeal.

A microscopia electronica se muestra particulas de 
desecho en el fi ltro de 40 μm.
A microscopia electronica se muestra particulas de A microscopia electronica se muestra particulas de 


